SUN CONTROL TEXTILES
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BLACKOUT 100%
FLOCKE 11201

LA ELEGANCIA EN TERMINOS
DE OCULTACION TOTAL

OCULTANTE

Y PROTECCION
TERMICA

TEJIDO

DE FIBRA DE VIDRIO,
SIN PVC, SIN POLIESTER

= BLOQUEA EL 100% DE LA RADIACION LUMINOSA Y UV CON
100.000 LUX

= CONFORT TERMICO: rechaza el 76% DE LA RADIACION SOLAR
(gtot = 0,24 / acristalamiento g = 0,32 y U = 1,1) gracias a su cara
acrilica blanca orientada al cristal

B Tejido de gama alta, 9 colores de disefio

B GRAN ANCHO DE 240 c¢m para equipar sin soldadura las ventanas de
grandes dimensiones

B Excelente estabilidad dimensional para los grandes estores verticales

B EXCELENTE DURABILIDAD: prueba de resistencia mecdanica de 10.000
ciclos (clase 3 seg0n la norma NF EN 13120)

B Salud/Seguridad: responde a las exigencias de los locales abiertos al
pUblico

B Excelente soporte de comunicacién
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Tejido de fibra de vidrio aprestado y flocado, sin PVC

Clasificacion respecto al fuego, M1 (F) - NFP 92 503 FR (US) - NFPA 701
al humo y ofros informes de pruebas* B1 (DE) - DIN 4102-1 F2 (F) - NF F 16-101
BS (GB) - 476 Pt 6 Class 0 PCS: 9,7 Mi/kg (4,12 a 5,53 MJ/m?|

Resistencia a las bacterias: Mas de 99% de bacterias destruidas - ASTM E 2180
100% a 100.000 lux (500 W)

100%

[Ancho  [2400m

425 a 570 g + 10% [segin colores) - 1SO 2286 - 2

0,45 a 0,50 mm = 10% (segtn colores) - ISO 2286 - 3

Resistencia mecdnica Rotura

> 120 daN/5 cm > 10 daN/5 cm

7/8 -1SO 105 B0O2 (color blanco non incluido)
Rollos de 33 mefros
Pestafia de consejos sobre pedido

Las caracteristicas y cualidades técnicas de este producto estén conformes a la fecha de emision del presente folleto. La sociedad MERMET SAS se reserva el derecho de modificarlas, y
Onicamente dan fe las que figuran en el sitio web www.sunscreen-mermet.com. La sociedad MERMET SAS se reserva también y si procede el derecho de retirar este producto de la venta
si, a razén de una evolucién de la reglamentacién o de saber o conocimientos, una de las caracteristicas y cualidades técnicas cualesquiera enunciadas més arriba fallaran o fueran
imposibilitadas.
* Certificados disponibles, contactar con Mermet ** Procedimiento interno, derivado de ISO 1421
*** Colores 600 - 618 - 608 - 609 - 623 - 625 = peso/m2 570 g (+ 5%) & grosor: 0,50 mm (+ 5%)

Colores 606 - 614 - 617 = peso/m?: 425 g (+ 5%) & grosor: 0,45 mm (+ 5%)

VALORES TERMICOS Y OPTICOS segun la norma Europea EN 14501
. -OF0%  Valorestérmicos  Valoresépticos

Tejido + Acristalamiento
Colores T Tv Uso de la Control del Intimidad | Visién hacia
mm luz natural |deslumbramiento| de noche el exterior

| Caraacricablonca | 0 [ 70 | 30 | o34@ | o24@ | o | o | 4 [ 4 | o |
[600Banco | 0 [ 76 | 24 | o32@ | o24@ | o | o | 4 [ 4 [ o |
[625Colie | 0 [ 71 | 29 | o33@ | o24@ | o | o | 4 [ 4 [ o |
[6235ahel | 0 [e7 |33 | o3s@ | o25@ | o | o | 4 [ 4 [ o |
[ 618Mississip | 0 [ e4 |36 | o3ce | o2 | o | o | 4 [ 4 [ o |
| 608Charrewx | 0 | 45 [ 55 ] o420 | owve | o [ o | 4 | 4 [ o |
[609lowe | O [ 28|72 | o480 | o2 | o | o | 4 [ 4 | o |
614pencle | 0 [ 14 |8 | o520 | o%e |o | o | 4 [ 4 | o |
[617Chene | 0 [ 5 |95 | o530 | o%e |o | o | 4 [ 4 [ o |
[ 606Nego | 0 | 4 19 | 0550 | 0350 0 | o0 | 4 | 4 | 0 |

gv = 0,59: factor solar del acristalamiento de referencia (C), doble acristalamiento 4/16/4 poco emisor, relleno de Argén (factor de transmision térmica U = 1,2 W/m2K).
gv=0,32: factor solar del acristalamiento de referencia (D), doble acristalamiento reflectante 4/16/4 poco emisor, relleno de Argén (factor de transmisién térmica U = 1,1 W/m2K).

NN NN EYEYEYEYES
AIMNIMIMAMMNMNMINN

Muestras probadas segin los métodos de célculo fijados por la norma EN 13363-1 “dispositivos de proteccion solar combinados con un acristalamiento — célculo del factor de
transmisioén solar y luminosa — parte 1, método simplificado”, y la norma EN 410 “cristal en la construccién - Determinacién de las caracteristicas luminosas y solares de los
acristalamientos”.

Clasificacién de confort segin la norma EN 14501:
muy poco efecto @ poco efecto @ efecto moderado @ buenos resultados @ muy buenos resultados

Disponible bajo peticion:
- Valores espectrales
- Célculo del factor solar gtot (acristalamiento + cortina) segdn diferentes acristalamientos
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A 1 ancho: 240 cm

Los colores pueden no parecerse exactamente a los colores reales



MERMET

58, chemin du Mont Maurin - FR-38630 Veyrins - Tel. +33(0) 474 336 615 - Fax +33(0) 474 339 729

El presente folleto debe leerse e interpretarse conforme a las Condiciones Generales de Venta (CGV) de la sociedad MERMET SAS,
con las cuales forma un todo inseparable. Las CGV actualizadas, y desde entonces Gnicamente aplicables de forma juridica a la
sociedad, son las que figuran en el sitio web de la sociedad MERMET SAS en la siguiente direccién: www.sunscreen-mermet.com.
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